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Prolink® Alpha 
Installasjonsveiledning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etterlysende markeringsskilt 

med integrert ladelys 
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Les dette før installasjon 
 
Dette produktet er utviklet og konstruert for sikker bruk.  
Før installasjon eller vedlikehold av produktet, er det viktig at installasjonsveiledningen følges. Feil 
installasjon eller montasje kan resultere i personskade, produktsvikt eller materielle skader. Ved 
installasjon eller montasje som ikke samsvarer med følgende installasjonsveiledning vil ikke produktet 
opprettholde de aktuelle garantibestemmelser som gjelder for dette. 
 

• Les gjennom installasjonsveiledningen nøye og gjør deg kjent med produktet før det monteres. 
• Vedlikehold skal kun gjennomføres av autoriserte personer med kompetanse og kunnskap om 

produktet. (NEK400). 
• Serviceettersyn skal gjennomføres i henhold til NEK 400. Luminansmåling skal utføres i henhold til 

krav gitt i NS:3926 og av DNV GL-sertifisert personell. 
• Reparasjoner skal kun foretas av Prolink® Hybrid Systems eller kvalifisert verksted etter avtale. 
• Alle lokale, regionale og internasjonale forskrifter må følges ved installasjon, vedlikehold eller 

reparasjon av produktet. 
• Ikke monter produktet hvis det er skadet på noen måte. Kontakt leverandøren hvis skader har 

oppstått. 
• Bruk kun godkjent kabling for tilkobling av produktet. 
• Se til at nettspenningen er riktig på produktets installasjonssted. 
• Produktet må ikke monteres i omgivelser der store forurensningskilder i form av støv eller olje er 

til stede. 
 

 
Varemerket Prolink®, Alpha, design, copyright, patenter og andre rettigheter tilknyttet dette produktet er 
produsentens eiendom og skal ikke brukes uten skriftlig godkjenning. 
 
Dette dokumentet er gjenstand for endringer og kan skje uten videre forvarsel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skann QR-koden eller gå til nettsiden vår 
for mer og oppdatert informasjon om produktet. 
 
www.prolinkhybrid.com 
 

https://www.prolinkhybrid.com/
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Dimensjoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle mål oppgitt i millimeter. 
 
Vekt: 920gr 
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Innhold i esken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bokstavene (A), (B) og (C) er markert på delene. 
 
Produktet leveres uten skruer for feste i tak/vegg. Velg skruer og plugger tilpasset underlaget, eller skruer 
til vegg/installasjonsboks dersom produktet skal festes direkte i denne. 

 
 

Festebrakett (A) 

1 

Elektronikkenhet (B) 
 

2 

Skiltplate med piktogram 
 

3 

Deksel (C) 
 
 

4 
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Montering til tak Montering til vegg 

 
 
 
 

Montering 
 
Direkte montering på vegg eller i tak. Kabelinngang via topp, bakside eller kortender i festebrakett (A). 
Tilkobling via hurtigkobling/rekkeklemme på elektronikkenhet (B). 
 
NB: Sjekk montasjeretning av festebrakett (A) før installasjon påbegynnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skann QR-koden for å se animasjonsfilm av 
monteringen. Filmene ligger på vår nettside. 
 
www.prolinkhybrid.com 

Se steg-for-steg 
instruksjoner for tak og 
vegg på de neste sidene. 
 

https://www.prolinkhybrid.com/
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Montering tak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festebrakett (A) skal monteres i taket før tilkobling. Skjær hull til 

kabel, monter eventuell tetningsnippel og trekk kabel gjennom. Fest 

braketten med egnede skruer i taket. Braketten har oppmerkinger 

for ulike hull- og skrueposisjoner. NB: Sjekk montasjeretning før 

installasjon påbegynnes.  
 

Trekk kabelen gjennom det store hullet i elektronikkenhet (B) før den 

monteres til festebraketten. Pass på at festehakene klikkes godt på 

plass på hver side. Koble ledningene til tilkoblingsklemmene  

- se koblingsskjema i kapittel "Tilkobling". 
 

Heng skiltplaten inn på de to pinnene i elektronikkenheten. 

Skyv skiltplaten helt inn til festehakene i elektronikkenheten 

griper tak ved et klikk.  
 

Sett på deksel (C) og skru det fast med festeskruen. 

Lukk skruehullet med gummiproppen. 

http://www.prolinkhybrid.com/
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Montering vegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festebrakett (A) skal monteres til veggen før tilkobling. 

Skjær hull til kabel, monter eventuell tetningsnippel og 

trekk kabel gjennom. Fest braketten med egnede skruer i 

veggen, minimum 25 cm over eventuell dørkarm. Braketten 

har oppmerkinger for ulike hull- og skrueposisjoner. NB: 

Sjekk montasjeretning før installasjon påbegynnes. 
 

 

Trekk kabelen gjennom det store hullet i elektronikkenhet (B) 

før den monteres til festebraketten. Pass på at festehakene 

klikkes godt på plass på hver side. Koble til ledningene  

- se koblingsskjema i kapittel "Tilkobling". 
 

Sett på deksel (C) og skru det fast med festeskruen. 

Lukk skruehullet med gummiproppen. 

Heng skiltplaten inn på de to pinnene i elektronikkenheten. 

Skyv skiltplaten helt inn til festehakene i elektronikkenheten 

griper tak ved et klikk.  
 

http://www.prolinkhybrid.com/


                                                                                                                             
 

Prolink Hybrid Systems AS | Sikterigata 9 | NO-8622 Mo i Rana | Tlf: +47 75 19 87 30 | hybrid@prolink.no | www.prolinkhybrid.com 

 
 
 
 

Tilkobling 
 
Nettspenning kobles til rekkeklemmene som illustrert, L - N og ground. DALI tilkobles  
klemmene for Dali 1 og Dali 2 (valgfritt). 
 
Koblingsskjema står også påtrykt elektronikkenheten. 
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Bytte piktogram Demontering 

 

Vedlikehold og service 
 
Produktet holdes rent for støv og skitt ved å tørke med en lofri klut. Det skal ikke brukes vaskemidler og 
solventer som kan skade overflatene.  
  
Vedlikehold skal kun gjennomføres av personer med kompetanse og kunnskap om produktet. (NEK400). 
Reparasjoner skal kun foretas av Prolink® Hybrid Systems eller kvalifisert verksted etter avtale. 
 
Serviceettersyn skal gjennomføres i henhold til NEK 400. Luminansmåling skal utføres i henhold til krav 
gitt i NS:3926 og av DNV GL-sertifisert personell. 
 
 
 

Bytte av piktogram 
 
Piktogrammene kan skiftes ut ved behov, for eksempel ved ny romplan. Ta kontakt med Prolink Hybrid 
Systems for bestilling av nye piktogrammer. De gamle piktogrammene kan returneres til Prolink Hybrid 
Systems for avhending, på denne måten sørger vi for at disse blir håndtert riktig for å unngå potensiell 
negativ innvirkning på menneskers helse og miljø.  
 
 
 

Demontering av produktet 
 
Produktet kan demonteres, flyttes og gjenbrukes.  
Ved avhending skal produktet demonteres og returneres til godkjent returpunkt og/eller avfallsmottak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følg steg-for-steg instruksjoner på  
nettsiden vår for korrekt fremgangsmåte.  
Skann QR-koden for å se animasjonsfilm. 
 
www.prolinkhybrid.com 
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